UNA NUEVA
FORMA DE
DISFRUTAR LA
AVENTURA:

VOGE 900DSX






Tecnologia alemana

La 900DSX es la tercera motocicleta de cilindrada media-
grande concebida tras el acuerdo tecnoldgico con el
fabricante bavaro con 100 afos de antigiedad y que ha
dado origen a la motocicleta Voge 650DS y al scooter SR4
Max. Una combinacion perfecta entre la tecnologia
mecanica alemana y la fabricacion inteligente china, para
ofrecer al usuario sensaciones de maximo rendimiento vy
garantia de calidad en todo el mundo.




Motor bicilindrico en linea refrigerado por agua con el cigliefial calado a 270

Alta eficiencia

Una elevada relacién de
compresion de 13:1, el alto
flujo de entrada de aire y una
estudiada turbulencia en la
camara de combustion
producen una considerable
eficiencia del motor. La
calibracién precisa de BOSCH
EFl ayuda a lograr la mejor
combustién. Emisiones CO,:
99 g/km

Bajas vibraciones

El cigliefial del bicilindrico
forjado en una sola pieza con
calado de 270°, tiene en cuenta
el rendimiento tanto para
reducir las vibraciones como
para proporcionar un elevado
par a bajo régimen,
equilibrando las fuerzas de
inercia de primer orden.

Mayor confort

Embrague antirrebote FCC.
Transmite el par en sentido
positivo con autotension,
reduciendo la fuerza de presion
sobre el muelle y facilitando la
separacion del embrague.
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Larga vida util

Emplea pistones forjados. La
refrigeracién de aceite
inyectado en la parte inferior
del motor, controla la
temperatura de
funcionamiento de los pistones.



18 anos de experiencia como uno de los principales fabricantes mundiales de
suministro original de motores. Cadena de produccion inteligente

Maquina de seleccion automatica para valvulas Caja de adaptacion automatica Prueba térmica bajo diferentes
para pastillas de cigiienal condiciones de trabajo + Prueba de NVH

Comparte la misma cadena de produccidn con los productos de la marca alemana, en la que el 99,9% de los componentes son los mismos de la
marca germana. Con ello se garantiza la calidad de fabricacién.






Sensaciones de rendimiento
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Velocidad [km/h]

Par practicamente plano que proporciona empuje y una brillante recuperacion a velocidades de crucero en uso turistico.



Geometrias pensadas para disfrutar

Estabilidad a alta velocidad: Una distancia entre ejes
larga de 1.580 mm, y un angulo de lanzamiento de la
direccién de 27,3° hacen que la 900DSX sea estable a
altas velocidades.

Suspension equilibrada en todo uso: Gracias al ECL
(analisis para la adaptacion piloto-maquina) y al
SNF(analisis para la frecuencia de desplazamiento de
las suspensiones), se consigue una relacion entre la
frecuencia de desplazamiento para las suspensiones
delantera y trasera de 1:1, manteniendo el ritmo para
una conduccion deportiva.




Bastidor ligero de alta rigidez

Una estructura tipo puente para el bastidor y un disefo
de carga para el motor permiten conseguir un bastidor
mas ligero con mejor rigidez, lo que mejora el
comportamiento y hace que la conduccion sea mas
estable. El bastidor emplea acero laminado en frio de
grado automotriz con alta resistencia, durabilidad contra
la corrosion y resistente sin distorsion.




Sistema de suspensiones con ajustes precisos

Suspension delantera: Horquilla invertida de KYB, ajustable en precarga e hidraulico, con barras de ®43 y recorrido de 194 mm.

Suspension trasera: Monoamortiguador con bieletas, ajustable en precarga e hidraulico, recorrido 198 mm.

Adopta los sistemas MAT (Mode Analysis Technology, Tecnologia de analisis de modo), OLD (Distribucion de
carga optimizada, Optimized Loading Distribution) y APC (Anti Cabeceo, Anti Pitch), para realizar analisis y ajustes
solo para el sistema de suspensiones. La muy baja velocidad de movimiento del amortiguador permite una
conduccion estable también en carreteras en mal estado. Con la elevada relacion del 91% del Anti Pitch se
obtiene un facil control en el trazado de curvas.



Sistema de frenada de
alto rendimiento

Freno de disco delantero: Doble disco flotante
de @305 mm. Pinza de 2 pistones de Brembo

Freno de disco trasero: Disco sencillo de ©265
mm. Pinza de 1 pistén de Brembo

Discos de freno de grandes dimensiones
acompanados de pinzas de Brembo, situan a
la 900DSX con uno de los mejores
rendimientos de frenado de su categoria.










Con el Control electrénico del acelerador se
consigue que la apertura del acelerador sea
mMas precisa y proporcione un mejor
rendimiento con una entrega de potencia lineal.

4 modos de potencia para lluvia,
conduccion econdmica, deportiva y country-
cross, adaptandose a diferentes estilos de
conduccidon con mejores sensaciones de
funcionamiento como de control.

El control de crucero gestiona con
precision el cuerpo de mariposa a través
de senales eléctricas, manteniendo una
conduccion segura a velocidad constante
con un consumo reducido.






Conduccion segura con el sistema de seguridad dual

Seguridad en la conduccion mediante los sistemas ABS y TCS.

El ABS monitoriza la diferencia de velocidad en las ruedas delanteras y traseras, ajusta adecuadamente la fuerza de
frenado y reduce el bloqueo de las ruedas cuando se esta frenando, lo que hace que la frenada sea mas segura y
eficiente.

El sistema TCS monitoriza el deslizamiento en las ruedas delanteras y traseras, el régimen del motor y la apertura
del cuerpo de mariposa, ajusta la potencia de salida del motor en marcha, bajo diferentes condiciones de
conduccion, garantiza la mayor potencia de salida dentro de un rango seguro, te libera de preocupaciones incluso
al conducir en nieve o con lluvia.



Fortaleza y robustez

Estilo original y muy agresivo
para esta moderna motocicleta
Trail Adventure.

Disefo inspirado en ave rapaz
en la parte delantera.
Sensacion de robustez por los
cuatro costados.




Alumbrado de lujo

Toda la iluminacion es LED,
con una intensidad del faro
superior a las 60.000 candelas,
excelente para iluminar la
carretera, proporcionando al
piloto una visién mas amplia
y nitida.

Faros auxiliares de alto brillo
junto con la funcidon de
asistente de iluminacién
(AFS) en los giros, haciendo
qgue la conduccion sea mas
segura de noche o con mal
tiempo.









Detector de presencia vehiculo en parte trasera i S

La a5|stenCIa automatlca advierte de posibles pellgros poﬁéa:pﬁg&gnua de otro vehiculo proximo a través
1

de una luz parpadeante en el espejo retrovisor y un testigo en el cuadreide: mstrumentos haciendo mas

faciles y seguros los adelantamientos o cambios de direccion. B




TMPS: Monitorizacion en tiempo real de la presion de los neumaticos

El sistema de monitorizacion de la presion de Ios neumatlcos funciopnaen tiempo feal; mlnlmlzando los
rlesgos de conducircon neumat|cos a-baja presion Y’ Ilberando de preocupauones al pioto.




Panel de instrumentos TFT a color de gran tamano
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Puiios y asiento calefactables

Los pufos y asiento calefactables hacen
mucho mas comoda y agradable la
conduccion en climas frios.




Mayor proteccion

Placa protectora del motor en aleacion de aluminio, refuerza la protecciéon y reduce los dafios
mecanicos por impactos en conduccién todo-terreno.

Defensas de acero inoxidable de gran tamafno ofreciendo a la carroceria y al piloto una mejor
proteccion.

Parabrisas ajustable ofrece proteccion contra el viento y se adapta a pilotos de diferentes
tallas proporcionando una conduccion mas confortable y estable.

Cubremanos, reducen el efecto del viento de arena o los golpes contra ramas durante la
conduccidn todo-terreno, manteniendo la sensibilidad en las manos.
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Ficha técnica

Modelo 900DSX
Tipo motor 2 cilindros, refrigeracién ligiuida DOHC
Cilindrada 895¢cc
Relacién de compresion 13.1:1
Potencia maxima 94 cv (70kW)/8250rpm
Maximum torque 95N.m/6250rpm
Arranque eléctrico
Emisiones CO2 99 g/km
Sistema de inyeccion EFI
Cambio 6 marchas (QSS) Quick shifter
Transmisién cadena
Dimensiones (L x W x H) 2325x940x1420
distancia entre ejes 1580 mm
Altura asiento 825mm
Altura libre 190mm
Peso 212 kg
Typo frenos (del/ detras) Frenos Brembo Doble disco del. / disc. tras . ABS doble canal
Neumatico delantero Pirelli Scorpion Rally 90/90-21
Neumatico trasero Pirelli Scorpion Rally 150/70-17
Capacidad del depésito de combustible 71
Consumo 4,21/100 km
Velocidad méxima 200 Kms/h
Bateria 12V 12Ah

Embrague antirrebote

Detector de presencia vehiculo en parte trasera
Contro de crucero
cambio (quick shift QSS)
4 modos de conduccion
asientos y pufios calefactados
Amortiguador de direccion

Equipamiento indicador de presion de neumaticos
arranque sin llave (Keyless)
lluminacién Full Led
Neumaticos tubeless Pirelli Scorpion Rally
Suspensiones Kayaba ajustables
cubremanos

pantalla regulable en altura



